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CLASSE ENERGETIQUE

DIMENSIONS (LxPxH) cm 54x54x103 54x54x113

POIDS NET kg 78 78

PUISSANCE THERMIQUE AU FOYER (min.-max.) kW 3,3 - 6,9 3,3 - 8,7

PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE (min.-max.) kW 3 - 6,3 3 - 7,8

RENDEMENT UTILE (min.-max.) % 91,3 - 91,4 91,3 - 90,2

TIRAGE REQUIS A LA BASE DE LA CHEMINEE Pa 12 12

CONDUIT D’EVACUATION DES FUMEES mm Ø 80 80

CONDUIT D’ASPIRATION AIR COMBURANT mm Ø 50 50

CAPACITE DU RESERVOIR DE STOCKAGE DU GRANULES kg 13 13

CONSOMMATION DE GRANULES (min.-max.) kg/h 0,7 - 1,8 0,7 - 1,8

PUISSANCE ELECTRIQUE ABSORBEE nominale W 106 106

PUISSANCE ELECTRIQUE ABSORBEE allumage W 300 300

VOLUME POSSIBLE A CHAUFFER m3 190 190

NIVEAU SONORE dB 40 / 55 40 / 55

PROGRAMMATION
JOURNALIERE

WI-FI

Noir Blanc

P L U S  P R O D U I T

O P T I O N S

Poêle à granulés au design recherché avec les côtés et la partie postérieure de l’habillage 

qui sont de forme arrondie et vernis en 2 teintes au choix. Le couvercle intégrant la trappe de 

chargement du réservoir de stockage du granulés est en fonte de bonne qualité et sa ligne 

particulière permet un retour frontal qui s’intègre parfaitement avec la grille et la porte foyère 

vitrée antérieures.


